
 

 

 

7.7 Saksgang for prosjektering av slokkevannsløsning i byggesaker 

 

Flytskjemaet viser saksgang for forvaltning av slokkevannsforsyning for tiltak i nye byggesaker: 

1. Tiltakshaver utformer byggesøknad for tiltaket til byggesaksavdelingen i kommunen. 

2. Brannteknisk dokumentasjon utarbeides som del av prosjekteringen og byggesøknaden. Dette kalles ofte også brannkonsept, brannsikkerhetsstrategi 

etc., og angir løsninger for det aktuelle bygget vurdert opp mot de aktuelle brannsikkerhetskravene i VTEK kap. 11. Slokkevann er et av flere branntekniske 

krav VTEK kap. 11 krever, i tillegg til blant annet rømningsveger, brannvarsling, materialbruk, brannceller (brannskiller), slokkeutstyr, ledesystem etc.  

3. Det må tas hensyn til gjeldende planbestemmelser og derunder risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for slokkevannsforsyning for kommunen. Det kan ligge 

forutsetninger mht. slokkevann i reguleringsplan.  

4. Ytelser for slokkevannsforsyning dokumenteres av tiltakshaver i henhold til TEK/VTEK §11-17. Uttale/beregning lokalt vannverk kan påvise tilgjengelig 

slokkevann i gjeldende område. NORBR sitter ikke med totaloversikt over dette.  

5. Dersom slokkevannsforsyningen ikke er tilfredsstillende i henhold til preaksepterte løsninger i VTEK § 11-17, må analyseløsning dokumenteres av 

tiltakshaver. Dokumentasjon av analyseløsninger krever bruk av foretak med brannteknisk analysekompetanse. Tilsvarende god eller bedre løsning for 

slokkevannsforsyningen må da sannsynliggjøres, dokumenteres og evt. utbedres. Analyseløsning oversendes byggesak og NORBR for høring/uttale.  

6. Uttale fra brannvesenet vedr. dokumentasjon av tiltakets ivaretakelse av krav til slokkevann og adkomst for rednings- og slokkemannskapermannskaper.  

 

Dersom brannvesenets tankbil skal dekke kravet til slokkevann, krever dette aksept fra NORBR. Tiltakshaver må da dokumentere og begrunne bruk av 

tankbil som slokkevannsforsyning ut fra kriterier i kap. 7.6.1. Dokumentasjon må oversendes NORBR for aksept.  



 

 

 

 

1. 
Byggesøknad

2. Tiltakshaver 
utarbeider 

brannteknisk 
dokumentasjon 

som del av 
prosjektering.

3. Tiltakshaver kartlegger 
slokkevannsforsyning i 
området i samtale med  
vannverket. Undersøker 
planbestemmelser og 
ROS- analyser. 

Er 
slokkevannsforsyning 
iht. preaksepterte 
ytelser i VTEK § 11-17?

4. Ja. Ytelser i VTEK og NORBR- 
retningslinje legges til grunn i den 
branntekniske prosjekteringen. 

Forutsettes bruk av åpen 
vannkilde som 

slokkevann må dette 
avklares med NORBR.

5. Nei. Analyseløsning 
dokumenteres av tiltakshaver. 
Dokumentasjon av 
analyseløsninger krever bruk av 
foretak med brannteknisk 
analysekompetanse. 

Analyseløsning 
oversendes byggesak og 

NORBR for høring og 
uttale.

6. Brannvesenets tankbil 
forutsettes for å dekke krav til 
slokkevann. 

Beskrivelse og 
begrunnelse for bruk av 
tankbil oversendes 
NORBR for aksept. 


